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HEH07
タイプライタ
■ 汚泥の脱水施設　産業廃棄物の処理工程図　　　　　　　　　　　                                                             　　　 　　函館環境衛生株式会社　　　



太平洋セメント(株)
上磯工場

ベントナイト系汚泥

脱水後汚泥

函館市七五郎沢
廃棄物最終処分場

固化槽
（固化材添加・撹拌）

養生槽① 養生槽② 養生床

HEH07
タイプライタ
■ 汚泥の固化施設　産業廃棄物の処理工程図　　　　　　　　　　　                                                             　　　 　　函館環境衛生株式会社　　　



再生油地下ﾀﾝｸ

再生油を貯蔵するﾀﾝｸ

(10KL)

廃油回収
(廃油受入)

振動振い機 廃油受入ﾀﾝｸ

(2KL)

廃油貯油地上ﾀﾝｸ

(10KL)

遠心分離機１遠心分離機２
再生油地下ﾀﾝｸ

(10KL)

蒸気ﾎﾞｲﾗｰ

防油提 (21.11m3)

振動振るいにより

廃油内の不純物を

取り除く

蒸気ﾎﾞｲﾗｰの熱を

使用し廃油を温める

(前処理)

蒸気ﾎﾞｲﾗｰの熱を

使用し廃油を再度温める

(前処理)

蒸気ﾎﾞｲﾗｰの熱を

使用し廃油を再度温める

(前処理)

蒸気ﾎﾞｲﾗｰの熱を使用し

廃油内の水分を

取り除く

不純物を貯蔵するﾀﾝｸ

排水溝

ｽﾗｯｼﾞﾀﾝｸ

温められた廃油の

比重の軽い廃油を貯蔵

するﾀﾝｸ

蒸気ﾎﾞｲﾗｰの熱を使用し

廃油内の水分を

取り除く

温められた廃油の

比重の軽い廃油を貯蔵

するﾀﾝｸ

遠心分離機にて処理

する前の廃油を

貯蔵するﾀﾝｸ

遠心力によりｽﾗｯｼﾞ

及び水分を油より

分離する

遠心分離機にて処理

された油を貯蔵する

ﾀﾝｸ

再度、遠心力によりｽﾗｯｼﾞ

及び水分を油より

分離する

再生油を貯蔵するﾀﾝｸ

ｽﾗｯｼﾞを貯蔵するﾀﾝｸ

不純物を取り除くﾀﾝｸ

油を含む水を貯蔵し

油と水に分離する

油を含む水を

蒸気ﾎﾞｲﾗｰの熱を使用し

廃油内の水分を

取り除くするﾀﾝｸ

第3加熱機にての

加熱時の水分を貯蔵

ﾒﾝﾃﾅﾝｽ時にﾀﾝｸ内の

廃油を受入する槽

ﾒﾝﾃﾅﾝｽ時にﾀﾝｸ内の

廃油を受入する容器

(20L)

第１加熱器

(2KL)

第１ﾌﾗｯｼｭﾀﾝｸ

(2KL)

第２加熱器

(2KL)

第２ﾌﾗｯｼｭﾀﾝｸ

(2KL)

第３加熱器

(2KL)

第３ﾌﾗｯｼｭﾀﾝｸ

(1KL)

第１油受ﾀﾝｸ

(2KL)

第２油受ﾀﾝｸ

(2KL)

(0.4KL)

ﾒﾝﾃﾅﾝｽ受容器

ｸﾝﾀ離分油ｸﾝﾀ物純不

油水分離槽

)LK05()LK5.0(

(3KL)

ﾒﾝﾃﾅﾝｽ受入槽

(1KL)

受入ﾀﾝｸＡ

(1KL)

不純物搬出

ｽﾗｯｼﾞ搬出

排水桝

吸着ﾏｯﾄにて搬出

再生油搬出

太平洋ｾﾒﾝﾄ㈱

にて焼却

太平洋ｾﾒﾝﾄ㈱

にて焼却

太平洋ｾﾒﾝﾄ㈱

にて焼却

公共下水へ

排出

油系統を示す

蒸気系統を示す

油を含む水系統を示す

油を含まない水系統を示す

ｽﾗｯｼﾞ系統を示す

不純物系統を示す

ﾒﾝﾃﾅﾝｽ系統を示す

施設内の雨水排水系統を示す

ｽﾗｯｼﾞ受ﾀﾝｸ１

ｽﾗｯｼﾞを一時貯蔵するﾀﾝｸ

(0.068KL)

ｽﾗｯｼﾞ受ﾀﾝｸ２

ｽﾗｯｼﾞを一時貯蔵するﾀﾝｸ

(0.068KL)

HEH07
タイプライタ
■ 廃油の油水分離施設　産業廃棄物及び特別管理産業廃棄物の処理工程図                                                             　　　 函館環境衛生株式会社　　　
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